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Technisches Datenblatt TPE 15° Shore A 

Technical Datasheet 

 
 
Jederzeitige Änderungen vorbehalten. 
Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stellen langjährige Durchschnittswerte dar. Sie dienen nur als Information 
und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die 
vorgesehenen Anwendungen geeignet ist. 
Subject to change without prior notice. 
All information contained in this technical data sheet represents long-term average values. They are only intended as information and 
were extracted without guarantee from raw material supplier. It is the buyer’s obligation to check if the product is suitable for the 
intended application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TPE/TPS/SEBS 15° Shore A, Schwarz / black                                                                04.2015 

Härte / Hardness: 15° ± 3° Shore A / ISO 868  

Basismaterial / Material: TPS - SEBS  

Temperatur / Temperature: -40°C bis / to +100°C  

Spezifisches Gewicht / Density: 1,04 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 (A) 

Zugfestigkeit / Tensile strength:  2,1 MPa / DIN 53504 (S2 - cross) 

Reißdehnung / Elongation at break: 320 % / DIN 53504 (S2 - cross) 

Bemerkungen / Remarks: PP und PE enthalten / included 
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