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PE 24 – Schaum farbig Stärke 2 mm bis 45 mm                                                               Stand: 02.2011 

Zellart:                                                                       Geschlossenzellig / DIN 7726 

Temperaturbeständigkeit:  -70°C bis +95° C 

Zulassungen: 
Material ist konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) und zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)  

Rohdichte: ca. 24 kg/m³ / DIN 53 420 

Zugfestigkeit: 250 kPa  / ISO 7214 1998 

Wärmeleitfähigkeit: 
0,0405 W /m.K. geprüft bei mittlerer Temperatur von 10° C / 
ISO 8302 1991 

Korrosionsverhalten: 
Auf blankem CU: keine Korrosion / DIN 53 428 
Auf blankem Ag: keine Korrosion / DIN 53 428 

Brandverhalten: Bestanden ab 12 mm Dicke und mehr / FMVSS 302 

Ozonbeständigkeit: Rissbildstufe 0 / DIN 53 509  

Freibewitterung: Versprödung der Oberfläche / DIN 53 386 

Druckverformungsrest: 70 – 80% bei 23° C bzw. 100% bei 70° C / DIN 53517  

Stauchhärte : Ca. 35 kPa / ASTM-D 1056 

Wasseraufnahme: 1 % max. / DIN 53 428 

Bruchdehnung: 95 % / DIN 53 571 

Rückprallelastizität: 40 – 50 % / DIN 53 512 
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Chemische Beständigkeiten: 
 

Einsetzbar: Wasser, Meerwasser, Kochsalzlösung, 
Waschmittel, Alkohol, Gylzerin, Glykol, Säuren und Laugen in 
handelsüblicher Konzentration, Kohlensäure, Siliconöl und –
fett, Fotochemikalien, Aceton, Alaun wässrig, Öle und Fette, 
u.a. 
 
Bedingt einsetzbar: Kraftstoffe, Nitroverdünnung,  
aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe 
(Lösungsmittel) können reversible Quellungen hervorrufen. 
 
Nicht zu empfehlen: Chlor oder Chlorgas, Salpeter- oder 
Schwefelsäure konzentriert. 
 
Genauere Angaben können nur nach gezielten 
Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.  
 

Bemerkungen: 

Änderungen jederzeit vorbehalten. Die vorstehenden Hinweise 
entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen.  
Zellpolyethylen LD 24 farbig enthält keine besonders 
überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) nach der TA – Abfall 
vom 01.04.1991 wie z.B. Cadmium, Blei, FCKW, Formaldehyd 
usw. 
Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen 
Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder 
in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden.  
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English: Technical datasheet               952/PE/24 
 
 
 
PE 24 – foam colored  thickness 2 mm to 45 mm                                                            Stand: 02.2011 

Cell type: Closed - cell / DIN 7726 

Temperature resistance:  -70°C till +95° C  

Approvals: 
The materal conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 
(REACH) and Directive 2011/65/EU (RoHS) 

Density: ca. 33 kg/m³ / ISO 7214 1998 

Tensile strenght: 440 kPa  / ISO 7214 1998 

Thermal Conductivity: 
0,0405 W /m.K. tested at a medium temperature of 10° C / ISO 
8302 1991  

Corrosion behavior: 
On bare CU: No corrosion / DIN 53 428 
On bare Ag: No corrosion / DIN 53 428 

flammability: Composed from 12 mm thickness and more / FMVSS 302 

Ozone resistance: Resistant to cracking (0) / DIN 53 509  

Outdoor exposure: Slight embrittlement of surface / DIN 53 386 

Compression set: 
25 % compr. ( 22 h at 23° C) 10 % or / ISO 7214 1998 
50 % compr. ( 22 h at 23° C) 22,5 % / ISO 7214 1998 

Compression-deflection: 

Compression 10 %  approx 51 kPa / ISO 7214 1998 
Compression 25 %  approx 69 kPa / ISO 7214 1998 
Compression 40 %  approx 102 kPa / ISO 7214 1998 
Compression 50 %  approx 137 kPa / ISO 7214 1998 

Water absorption: 1 % max. / DIN 53 428 

Elongation at break: 155 % /  ISO 7214 1998 
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Can be used: water, sea water, saline, detergents, alcohol, 
glycerin, glycol, acids and bases in aqueous merchantable 
concentration, carbonic acid, silicone oil and fat, photographic 
chemicals, acetone, alum, oils and fats, including. 
 
Limited use: thinners, aromatic and chlorinated hydrocarbons 
(solvents) can cause reversible swelling. 
 
Not recommended: chlorine or chlorine gas, nitric or sulfuric acid 
concentrated. 
More detailed information can be made only by formal testing in  
Individual cases. 
 

 

 

chemical resistance: 

Remarks: 

Information subject to change.  The information above does not 
exempt the user from own tests. 
Contains no waste requiring special supervision (substances) after  
TA – Waste from 01.04.1991 such as Cadmium, lead, HCFCs, 
formaldehyde, etc. 
It can therefore be disposed of in accordance with local waste 
disposal regulations on municipal solid waste landfills or in  
municipal waste incinerators. 
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