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Deutsch: Technisches Datenblatt EPDM A–KL 65-00 
 
 

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, 
welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben. 

 

 

 

 

 

 

EPDM  
A-KL 65-00 

EPDM 65° A, schwarz, 0,5  – 10  mm Stand: 16.06.2016 

Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1: 65° ± 5 Shore A 

Farbe: schwarz 

Dichte (g/cm3) : 1,13 

Temperaturbereich:  -35° bis +130 °C  

Reißfestigkeit DIN 53504: 15 N/mm²  

Reißdehnung DIN 53504: 270 % 

  

  

Öl-  und Benzinbeständigkeit nicht empfohlen 

Säurebeständigkeit  Sehr gut 

Laugenbeständigkeit Sehr Gut 

Ozonbeständigkeit  Gut 

Witterungsbeständigkeit Sehr gut 

Spezifikationen VW 2.8.1 G65 

Bemerkungen: 
lackindifferent, antistatisch, silikonfrei, schwefelfrei, 
nitrosaminfrei, halogenfrei, Makrolon beständig, Plexiglas 
beständig 

  

Zulassungen: 
 
FDA Konform nach 21§177.2600 
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English: Technical data sheet  EPDM A–KL 65-00 

 
 
EPDM  
A-KL 65-00 

EPDM 65° A, black, 0,5 – 10  mm date: 16.06.2016 

hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1: 65° ± 5 Shore A 

color: black 

density (g/cm3): 1,13 

temperature range: -35° to +130° C   

tear strength DIN 53504: 15 N/mm² 

Elongation DIN 53504: 270 % 

  

volume resistivity DIN IEC 60093  

oil resistance  not recommended 

gasoline resistance  not recommended 

acid resistance  Very good 

alkali resistance  Very good 

ozone resistance  good 

weather resistance  Very good 

specifications VW 2.8.1 G65 

Remarks: 
 

varnish indifferent, antistatic, silicone-free, sulfur free, 
nitrosamine-free, halogen-free,  makrolon and acrylglas 
resistant 
 

Certification: FDA Compliant according 21§177.2600 

Subject to alteration without prior notice. 
All mentioned properties contained in this technical data sheet are guiding values representing longterm experience 
average. 
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