
Unternehmensgruppe 
Zimehl 

RESOGOO GmbH & Co KG  GOOREX Automotive GmbH & Co. KG 

Rolandskoppel 17  Rolandskoppel 17 

D-24784 Westerrönfeld  D-24784 Westerrönfeld 

Tel:  (04331) 43818-0  Tel:  (04331) 438182-0 

Fax:  (04331) 43818-28  Fax:  (04331) 43818-28 

www.resogoo.com  www.goorex.de 

Mail: post@resogoo.com  Mail: info@goorex.de 

 

 

 

 

Deutsch: Technisches Datenblatt EPDM A-KJ 90-00,  
 

 
Jederzeitige Änderungen vorbehalten. 
Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige 
Durchschnittswerte erprobt haben. 

107/EPDM90 EPDM 90° ± 5 Shore A, schwarz, Stärke 1 bis 6 mm Stand: 2/2016 

Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1: 90° ± 5 Shore A 

Farbe: schwarz 

Dichte (g/cm3) : 1,23 

Temperaturbereich:  -40 bis +130° C, kurzzeitig +150°C 

Reißfestigkeit DIN 53504/ISO 37: >6,5 MPa 

Reißdehnung DIN 53504: >100% 

Rückprallelastizität: >28% 

Druckverformungsrest, 25% Stauch 
DIN 53517/ISO 815: 

3d, RT = 10,4% 
24h, 70°C = 8,6% 

Abrieb DIN ISO 4649 500 mm3 

Spez. Durchgangswiderstand: 2,75 x 10^4 Ohm x cm 

Säuren-, Laugen- und 
Ozonbeständigkeit 

gut 

Öl- und Benzinbeständigkeit nicht empfohlen 

UV- und Ozonbeständigkeit  gut 

Witterungsbeständigkeit gut 

  

Entsprechend Spezifikation: 
DBL 5571.21 
VW 91101 

Bemerkungen: 

peroxidvernetzt,  
PAK gemäß Kat. 2 
Brandverhalten (2,0 mm) 12,3 mm/min 
keine IMDS-Daten vorhanden, 
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English: Technical data sheet  EPDM A-KJ 90-00,  

 
 

107/EPDM90 EPDM 90° ± 5 Shore A, black, thickness 1 to 6 mm date: 2/2016 

hardness (Shore A) DIN ISO 
7619-1: 

90° ± 5 Shore A 

color: black 

density (g/cm3): 1,26 

temperature range: -40 to +130° C, short term +150°C 

tear strength DIN 53504/ISO 37: >6,5 MPa 

elongation at break DIN 53504: >100% 

impact resilience: >28% 

Compression Set, 25% compression 
DIN 53517/ISO 815: 

3d, RT = 10,4% 
24h, 70°C = 8,6% 

abrasion DIN ISO 4649 500 mm3 

Specific Initial contact. 2,75 x 10^4 Ohm x cm 

acids-, alkalis- and ozone resistance: good  

oil and gasoline resistance not recommended 

uv- an ozone resistance  good 

weather resistance  good 

  

according spezification: 
DBL 5571.21 
VW 91101 

remarks: 

Peroxide linked 
PAK accordance with Cat 2 
Fire behavior (2,0 mm)  12,3 mm/min 
IMDS data not available, 

 
Subject to alteration without prior notice. 
All mentioned properties contained in this technical data sheet are guiding values representing longterm experience 
average. 
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